La stampa 3D succede
~ alla tecnologia ad
- iniezione




Il cliente

L'azienda committente € una realta imprenditoriale del
settore Automotive che ha introdotto la tecnologia Mark
One nel proprio processo di produzione.

Il dipartimento di ricerca e sviluppo aveva la necessita di
sviluppare dei prototipi di soffietti per validare la
funzionalita del design e il funzionamento. Fino ad
allora I'azienda, per validare i modelli, era solita creare
dei prototipi sfruttando la tecnologia tradizionale
tramite la creazione di stampi ad iniezione. Cio
generalmente comportava la modifica della geometria e
di conseguenza dello stampo incrementando, dunque, i
costi di sviluppo.

Mark One ha suggerito, percio, di sfruttare a pieno
potenziale la propria tecnologia per diminuire i suddetti
costi.
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La sfida

L'azienda disponeva della stampante 3D MK 333 di Mark
One per la realizzazione del prototipo del soffietto con i
materiali flessibili. Il prototipo a livello estetico risultava
perfetto, ma in fase di test non si comportava
armonizzato come un soffietto ricavato da stampo. Tra
le cause, la differenza di materiali e la tecnologia di
creazione, generatrice di una simulazione non corretta
dei movimenti. Da sottolineare anche il fatto che
'azienda committente non poteva ottimizzare la
geometria per I'Additive Manufacturing.

Nel tentativo di ottenere un risultato migliore
cambiando sia la tecnologia, sia i materiali, I'azienda si e
appoggiata ad un’'azienda di service per la
prototipazione del soffietto tramite tecnologia di
sinterizzazione in materiale flessibile. Quando testarono
il nuovo campione, il componente si ruppe gia nella fase
di montaggio.
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Impiegando la tecnologia di sinterizzazione i soffietti
flessibili riportavano problemi di fragilita e di rottura.

Il soffietto stampato tramite tecnologia Mark One
presentava parti che non permettevano al soffietto di
ritornare alla forma originale dopo ['utilizzo.
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La soluzione

L'azienda decise di contattare Mark One per richiedere
supporto nello sviluppo dell'applicazione. In pochi
giorni, crebbe l'idea di creare il modello in silicone

tramite uno stampo in 3D. Mark One condusse uno
studio sui materiali idonei per la creazione dello stampo

e dei relativi materiali idonei alla creazione del soffietto

in silicone, il quale venne proposto all'azienda
committente che lo testo.

Il prototipo, dopo essere stato prodotto e testato
dall'azienda su un ciclo di un milione di test, conferi
molto piu che una validazione di un prototipo: il
soffietto prodotto tramite colata risulto idoneo e
perfettamente funzionale, oltre le richieste.

Il risultato del test permise di raggiungere un ulteriore
step, in quanto l'intento iniziale dell'azienda riguardava
unicamente la creazione di un prototipo visivo e
funzionale in piccoli cicli di test.
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La soluzione di Mark One permise all'azienda di
produrre lotti di piccole dimensioni da testare nelle
varie applicazioni in fase di preproduzione.

L'azienda riusci a ridurre costi e tempi di validazione e di
sviluppo. Una volta validati, I'azienda e passata alla
produzione tramite processo tradizionale per grandi
lotti produttivi.
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Conclusioni

Mark One ha permesso di sviluppare un processo
rapido e funzionale.

L'azienda committente tuttora utilizza la soluzione
fornita da Mark One come nuovo processo tradizionale
nella prima fase di produzione e validazione di soffietti
flessibili, creandone anche di medio-grandi dimensioni.
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